
Une fois alimenté et connecté, l'analyseur collecte automatiquement une petite 
quantité de gaz de l'équipement électrique, contrôlé par une fonction de détection 
de pression de gaz automatique. Un cycle de purge sous vide et un système de 
stockage de gaz interne garantissent qu'aucun air ne peut contaminer l'échantillon 
de gaz et qu'aucun gaz SF6 ne peut s'échapper pendant la période de test. La 
facilité d'utilisation est garantie avec un assistant intuitif à l'écran qui guide 
l'utilisateur à travers les différentes étapes. Tous les gaz mesurés sont analysés et 
enregistrés simultanément, en seulement quelques minutes pour obtenir une 
lecture stable. Un puissant compresseur de 10 bars renvoie ensuite le gaz vers 
l'équipement électrique à haute pression et de multiples fonctions de sécurité 
intégrées garantissent que le cycle se déroule correctement sans perte de gaz ni 
contamination croisée. Les résultats sont ensuite affichés sur l'écran tactile de 7 
pouces et peuvent être imprimés à partir de l'imprimante Unicode dans la langue 
de votre choix

Des capteurs (cellule de mesure) pré-étalonnés peuvent être installés via un accès 
utilisateur simplifié pour une maintenance locale. L'électronique et la pompe sont 
toutes deux alimentées par une seule batterie, offrant les avantages d'un poids 
réduit et d'une plus grande conformité IATA. la batterie fournit environ 8 heures de 
fonctionnement et nécessite 2 à 4 heures pour se recharger. L'analyseur est 
préprogrammé avec toutes les configurations de test CEI et CIGRE actuelles, avec 
la possibilité de créer des paramètres de test personnalisés.

Parmi les autres caractéristiques standard pour améliorer les fonctionnalités, 
citons la minuterie d'éloignement, la fonction d'arrêt automatique (gaz pollués), la 
fonction de nettoyage automatique, les tests entièrement automatiques et 
l'enregistrement des données et le mode de test des bouteilles de gaz.

Le Rapidox SF6 6100 MK2 Pump Back est un analyseur de gaz SF6  à zéro 
émission, entièrement automatique qui offre une précision et une stabilité 
exceptionnelles lors de la mesure de la pureté du gaz SF6 (capacité d'entrée 
jusqu'à 35 bar). Il est installé dans une robuste mallette de transport Peli. 
L’analyseur est livré avec des coupleurs DN8, RBE08 (autres coupleurs sur deman
de), ainsi qu’avec un tuyau de 2 mètres et de 4 mètres interconnectables (autres 
longueurs sur demande). Il est entièrement compatible avec les mélanges de SF6, 
CF4, N2 et de l’air propre, ainsi qu'avec des mélanges de gaz toxiques tels que 
SO2, HF, H2S et CO. Il mesure également la teneur en eau du gaz (point de rosée, 
µl/l ou ppm) et comporte des pièges à humidité intégrés pour éliminer l'excès 
d'humidité à l'aide d'un déshydratant pour garantir que le gaz x est renvoyé sec ve
rs la source - Une configuration modulaire permet d’analyser jusqu’à 8 gaz 
simultanément. L'analyseur s'adapte à la dérive potentielle du capteur lorsqu'il est 
utilisé dans différentes parties du monde car il dispose de trois étalonnages SF6 ; 
climat froid (-10/9°C), climat chaud 10/29°C et climat chaud (30/50°C) 

Analyseur de gaz SF6 Rapidox 6100 MK2 
avec fonction pompage retour 

Le  Rapidox  SF6  6100  MK2 avec fonction  de  pompage  retour  est  l'analyseur  de  gaz  SF6  de  nouvelle 
génération de Cambridge Sensotec. Il est conçu pour contrôler la qualité et la pureté du gaz utilisé dans 
les appareillages de commutation haute tension, les disjoncteurs et les transformateurs. Il a été optimis 
é pour une utilisation dans les climats froids, chauds et très chauds. 
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Specification

Exemple de connexions 
Coupleurs auto-obturants DN8 – RBE 08 – ou sur demande Tuyaux de 2 et 4 mètres 
interconnectables

Temps de Mesure Au choix - 2, 4, 6 or 8 minutes

Débit de gaz 0.5 l/min

Plage de pression 0.3 - 35 Bar- affichage sur l’écran

Pression Max en entrée 35 Bar 

Compresseur Jusqu’à 10 Bar avec 15 cycles pour une batterie pleine charge

Affichage Ecran Tactile LCD 7” (180mm) couleur interface avec touche menu

Langues disponibles
Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand, Portugais, 

Chinois, Japonais

Imprimante L'imprimante Unicode intégrée permet la sortie des résultats à la demande

Stockage des données Stockage de données interne de 8 Go permettant environ 1 an de surveillance continue

Sauvegarde des données Format compatible Excel - via clé USB

Conditions de fonctionnement -10°C à +40°C, 10 - 90% RH, 800 -1100 mbar Absolut

Temps de préchauffage 3-4 minutes à 20°C

Tension alimentation 90-260 VAC, 50/60 Hz

Durée de la batterie Jusqu’à 8 heures. Temps de charge : 2 à 4 heures

Chargeur de voiture En option

Dimensions 270mm(H) x 560mm(W) x 450mm(D)

Poids 20 kg (complet)

Assistant intuitif sur l'écran, invitant l'utilisateur à suivre les étapes de l'analyse.



Intuitive on-screen wizard prompting to guide the user through the steps of analysis

La configuration modulaire permet d'analyser simultanément jusqu'à huit gaz compatibles
avec un seul analyseur.

Rapidox SF6 6100 MK2 avec fonction 
pompage retour

CELLULE PRECISION DUREE 
DE VIE TYPE DE CELLULE

SF6 
Hexafluorure de soufre 0-100% Précision ±0.5% 

Tous les 
12 mois

> 5
ans Infrarouge (IR)

H2O 
Point de rosé

-60oC to ±20oCdp
@Patm

(10 - 24,000 ppmV)
Lecture corrigée vers  RT 

ou 20°C

±2oCdp de 
la lecture

12 mois 
échange de 
la cellule

2-3
ans Polymère

SO2 
Dioxyde de souffre

1-100ppm ou
500ppm

±2% de la 
pleine échelle

Tous les 12 mois

2-3
ans Electrochimique

HF 
Fluorure d’hydrogène

0-10ppm OR
0-20ppm

±2% de la 
pleine échelle

Tous les 12 mois 
(avec HCl gaz)

2-3
ans Electrochimique

CF4* Tétrafluorométhane 0-80% ±1% de la lecture N/A N/A
Mesuré avec 

balance de SF6 
+ Air (lecture)

H2S 
Sulfure d’hydrogène 0-100ppm ±2% pleine échelle

2-3
ans

CO 
Monoxyde de Carbone 0-1,000ppm

2-3
ans

Air / N2

Azote
0-100%

pleine échelle 
basée sur le 
composant 

oxygène

2-3
ans

Electrochemical 
O2 scaled to read 
as Air or Nitrogen

* Pour les analyseurs contenant une cellule CF4, la mesure de l'air est également une exigence.

Tous les remplacements des cellules doivent être effectués par Cambridge Sensotec ou des agents de réparation agréés.
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±2% pleine échelle

Tous les 12 mois

Tous les 12 mois

Tous les 12 mois

Electrochimique

Electrochimique



G
as

SF
6

O
2

A
ir

CF
4

H
2O

 °C
 d

p
SO

2
CO

H
2S

H
F

CO
 / 

H
2S

Ty
pe

 d
e 

ce
llu

le
IR

EC
EC

Ba
la

nc
e

Po
ly

m
er

EC
EC

EC
EC

EC

Du
ré

e 
de

 v
ie

 (m
oi

s)
   

   
   

   
60

36
36

N
/A

36
36

36
36

36
36

Ca
l (

m
oi

s)
12

12
12

N
/A

12
12

12
12

12
12

0 
- 1

00
%

0 
- 8

0%

0 
- 6

0%

0 
- 3

0%
 

0 
- 5

,0
00

pp
m

0 
- 2

,0
00

pp
m

0 
- 1

,0
00

pp
m

CO

0 
- 5

00
pp

m

0 
- 2

00
pp

m

0 
- 1

00
pp

m
H

2S

0 
- 5

0p
pm

0 
-2

0p
pm

0 
-1

0p
pm

-6
0°

C 
to

 +
20

°C

Re
m

ar
qu

e 
: T

ou
te

s 
le

s 
co

m
bi

na
is

on
s 

de
 c

ap
te

ur
s 

ne
 s

on
t p

as
 p

os
si

bl
es

 e
n 

ra
is

on
 d

es
 in

te
rf

ér
en

ce
s 

et
 d

es
 e

ff
et

s 
de

 s
en

si
bi

lit
é 

cr
oi

sé
e.

 V
eu

ill
ez

 c
on

ta
ct

er
 C

am
br

id
ge

 S
en

so
te

c 
po

ur
 o

bt
en

ir 
de

s 
co

ns
ei

ls
Ke

y:
 IR

 =
 C

el
lu

le
 in

fr
ar

ou
ge

   
 E

C 
= 

Ce
llu

le
 é

le
ct

ro
ch

im
iq

ue

Ra
pi

do
x 

61
00

 T
ab

le
au

 d
es

 c
el

lu
le

s




